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Posteingang:
Stadt Nauen

. Sanierungstréger Stadtkontor
Landkreis Havelland

Untere Denkmalschutzbehdrde
Platz der Freiheit 1
14712 Rathenow

uber

Landkreis Havelland/
Stadt Nal‘!en Untere Denkmalschutzbehdrde
Fachbereich Bau
Rathausplatz 1
14641 Nauen

Antrdage auf

( ) Sanierungsgenehmigung gem. § 144 BauGB

( ) Denkmalrechtliche Erlaubnis gem. §§ 9 und 19 BbgDSchG
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Eigentimer/Verfigungsberechtigter....... ..o

Das oben genannte Grundstiick befindet sich im Sanierungsgebiet / Denkmalbereich/ auf dem
flachenhaften Bodendenkmal ,Altstadt Nauen“. Daher ist mein Vorhaben nach den o.g. Vorschriften
genehmigungspflichtig.

Ich beabsichtige auf meinem o.g. Grundstiick folgende(s) Vorhaben: ...
(auf gesonderten, beigefiigten Seiten néher beschrieben: ja ( ), nein ( )

Meinem Antrédgen sind beigefiigt: () Fundament-/Trassenplane
() Fotos () Holzgutachten
() Flurkartenauszug {) Restauratorische Befunderhebung

{) Grobvermafite Ansichtszeichnungen () Kostenschatzung
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I. Merkblatt - FASSADE -

.Um die Alistadtsanierung in Nauen erfolgreich durchfiihren zu kénnen, hat der Sanierungg—
trager mit der Stadt Gestaltungsgrundsétze fir die Altstadt vereinbart. Das bedeutet flir Sie
als Eigentimer eines Grundstiicks im Sanierungsgebiet, dass samtliche, auch kleinere
BaumaBnahmen, wie z.B. Anstrich oder Verputzen der Fassade, an lhrem Gebiude gene-

rell genehmigungspflichtig sind.

Die geschlossene glatte Hauserfassade bestimmte urspringlich das Erscheinu_ngsbild (;ier
Alistadt von Nauen und soll soweit mdglich, wiederhergestellt werden. Als Orientierungs:hllfe
folgen die wichtigsten Grundsatze, die bei der Erneuerung der Fassade zu beachten sind:

— Bei mehr als einem Geschoss sind die Erd-
und Obergeschosszonen in Material und i
Farbe als Einheit zu gestalten. Vorhande- =Y
ne gliedernde oder schmiickende Fas- i
sadendetails, (z. B. Gesimse, Faschen, xl.

Sockel) sind zu erhalten und kénnen farb-
lich von der Fassade abgesetzt werden

(siehe Abb. 1). e Traufgesims

— Fassadenflachen einschlieBlich Sockelfla-
chen sind mit mineralischem Glattputz zu alknd
versehen (max. KorngréBe 0,1 - 1,2 mm).
Verputzte Fassaden sind mit Silikatfarben
in erdfarbenen Naturtbnen zu streichen.
Die Oberflachen miissen matt erscheinen.

Gurtgesims
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— Materialimitierende Fassadenverkleidun- f— Sockei
gen sind unzulassig. '

Abb. 1: Gestaltungselemente einer Gebaudefassade

— Fachwerk und Ziegelsichtmauerwerk sind
zu erhalten.

VOM ANTRAGSTELLER MIT DEM ANTRAG AUF SANIERUNGSGENEHMIGUNG EINZU-
REICHENDE UNTERLAGEN / ANGABEN:

i Ausgefiiliter Antrag auf Sanierungsgenehmigung nach § 144 BauGB
2. Ausgefiillter Anhang zum Antrag auf Sanierungsgenehmigung
{mit genauen Angaben zum Vorhaben)

Stadtverwaltung Nauen, Fachbereich Bau Sanierungstriager Stadtkontor GmbH
Rathausplatz 1, 14641 Nauen, Schornsteinfegergasse 3, 14482 Potsdam
Tel. (03321) 408-245/ 246 Tel. (0331) 743 57 41 (Nauen: 03321/408-244)
Sprechzeiten: Sprechzeiten in Nauen:

Di 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr Do 14:00 - 18:00 Uhr

Do 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung




_ Grundstick:

ANHANG

zum Antrag auf Sanierungsgenehmigung

Hinweis: Oftmals sind in den Angeboten der Handwerksbetriebe die erforderlichen_ Angaben sowie
vermaBte Skizzen enthalten, diese kénnen Sie zusammen mit diesem Formblatt einreichen.

1)

2))

O

O

Zusétzliche Angaben bei Erneuerung der Fassade:

3.

O
O
O

4.)

I. FASSADE:
MaBnahme
Fassade wird ausgebessert O Fassade wird erneuert
Farbangabe
Fassade: T4y 11 RO o o Farbnummer: ...,
Sockel: FiFITE: cvvomsnsnsnrsansonemermeninnsasiaiiinass Farbnummer: ......cccccciivvinnienenenn
Fenster- und
Tarfaschen:  Firma: ...coovveevivevinereieceeiiiins Farbnummer: ....oocooviiiiiiiiiennnnnnes
Gesimsbander: Firma: .....ccoooiieeiiiin Farbnummer: .....coccviiiieiiiniinnnenes
Lt a 1 11 [Ta 1= e T T e s

Putzart

mineralistischer Glatiputz

Kratzputz, KorngréBe: ......cociiviiiiinninnen,

SONSHOESE:  cvvosmnmemnie s v i e B s P 0 iV A 8 S S M 0 e e

Wird Fassadenansicht umgestaliet?
nein

ja

Ist DAmmung vorgesehen?
nein

i
wenn ja: Material und Starke (in cm) der D&mmung

wenn ja: Skizze bzw. historisches Photo beifiigen



Il. Merkblatt - DACHEINDECKUNG -

Um die Altstadtsanierung in Nauen erfolgreich durchfiihren zu kénnen, hat der Sanierungs-
‘trager mit der Stadt Gestaltungsgrundsétze fir die Altstadt vereinbart. Das bedeutet fiir sie
als Eigentiimer eines Grundstiicks im Sanierungsgebiet, dass samtliche, auch kleinere
BaumaBnahmen, wie z. B. das Neueindecken des Daches, an Ihrem Gebaude generell
genehmigungspflichtig sind.

Das Erscheinungsbild eines Gebaudes wird entscheidend durch Form und Neigung des Da-
ches sowie durch Material und Art der Dachdeckung beeinflusst. Das traufstdndige Sattel-
dach ist ein typisches Element der Stadtgestaltung in Nauen. Daher sind bestehende Dach-
formen der Gebaude im Sanierungsgebiet zu erhalten. Als Orientierungshilfe folgen die
wichtigsten Grundsétze, die bei der Erneuerung der Dacheindeckung zu beachten sind:

— Fir die von der StraBe aus einsehbare Dachflache sind rot bis rotbraune einfarbige, un-
glasierte Tonziegel zu verwenden. Bei Einzeldenkmalen und denkmalgeschitzten Ge-
bauden ist, soweit sich dies historisch rechtfertigt, Biberschwanzeindeckung erforderlich.
Die Dachdeckung muss in Material und Farbe einheitlich ausgeflihrt werden. Fir Neben-
gebiude sind Dachziegel, Pappe und Zinkblech zulassig.

Dachaufbauten (z. B. Gauben) sind mit demselben Material wie das Hauptdach einzude-
cken.

— Von der StraBe aus einsehbare Ortgangziegel sowie sichtbare Lifterziegel sind unzu-
lassig.

— Der Ortgang ist als Putzverschlag oder aus
Zinkblech (max. 0,15 m hoch, naturbelas-
sen) auszubilden (siehe Abb. 1 und 2). Bei
Fachwerkgiebeln ist der Origang in Holz
(8tirn- und Unterbrett) auszufihren.

Blech-/
Zinkfalz

— Dachiiberstand an der Traufseite max. Abb. 1: Origangausbildung - Zinkblech
0,30 m, an der Giebelseite max. 0,15 m.

— Schornsteine und Kamine sind entweder
aus Klinkern herzustellen, mit Klinkern zu
verblenden oder zu verputzen. Die Farbe ist
auf die Gesamtfassade abzustimmen.

¢ manerweark

Abb. 2: Ortgangausbildung - Putzverschlag

VOM ANTRAGSTELLER MIT DEM ANTRAG AUF SANIERUNGSGENEHMIGUNG EINZU-
REICHENDE UNTERLAGEN / ANGABEN:

1. Ausgefiillter Antrag auf Sanierungsgenehmigung nach § 144 BauGB
2. Ausgefillter Anhang zum Antrag auf Sanierungsgenehmigung
(mit genauen Angaben zum Vorhaben)

Stadtverwaltung Nauen, Fachbereich Bau Sanierungstriger Stadtkontor GmbH
Rathausplatz 1, 14641 Nauen, Schornsteinfegergasse 3, 14482 Potsdam
Tel. (03321) 408-245 /246 Tel. (0331) 743 57 41 (Nauen: 03321/408-244)
Sprechzeiten: Sprechzeiten in Nauen:

Di 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr Do 14:00 - 18:00 Uhr

Do 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung




ANHANG
zum Antrag auf Sanierungsgenehmigung

CGRUNGSEICK:  coeeeiiiee ettt oot

Hinweis: Oftmals sind in den Angeboten der Handwerksbetriebe die erforderlichen Angaben sowie
vermaBte Skizzen enthalten, diese kénnen Sie zusammen mit diesem Formblatt einreichen.

Il. Dacheindeckung:
1.) Ziegelart
Angabe zur Ziegelart {z. B. Doppelmuldenfalzziegel)

2.) Ziegelmaterial

Angabe zum Ziegelmaterial (z. B. keramische Ziegel)

3) Farbangabe

Farbangabe des Herstellers

BiNGangam:  sesmsen miimimiamsivssois s



[1l. Merkblatt - TUREN / TORE -

.Um die Altstadtsanierung in Nauen erfolgreich durchfiihren zu kénnen, hat der Sanierungs-
trager mit der Stadt Gestaltungsgrundsaize fir die Altstadt vereinbart. Das bedeutet fur Sie
als Eigentiimer eines Grundstiicks im Sanierungsgebiet, dass samtliche, auch kleinere
BaumaBnahmen, wie z. B. das Erneuern von Tiiren, an lhrem Gebéude generell genehmi-
gungspflichtig sind.

Hauseingangstiiren und Tore gehdren neben den Fenstern zu den wichtigsten Elementen
der Gebaudeansicht. Hauseingangstiiren und Tore aus der Entstehungszeit eines Gebau-
des sind daher zu erhalten bzw. dem Original entsprechend wiederherzustellen. Als Orientie-
rungshilfe folgen die wichtigsten Grundsatze, die bei der Erneuerung von Haus-
eingangstiiren und Toren zu beachten sind (vollstandige MaBgaben siehe Gestaltungs-
satzung):

— Bei Toren sind nur stehende Rechteckformate
zulassig. Hauseingangstiren und Tore missen
aus Holz gefertigt sein, die Farbgebung ist auf die
Gesamtfassade abzustimmen. (siehe Abb. 1).

— StraBenseitige Tore sind i. d. R. mit 2 Torfliigeln
auszubilden. Die Einordnung von Schlupftiiren ist
zuldssig (siehe Abb. 2).

Abb. 1: Hauseingangstlr, stehendes Format,

— Glasflaichen an Hauseingangstlren und Toren 2-fliigelig mit Oberlicht

sind im Oberlicht bzw. bei Tiren im oberen Drittel
max. bis zu Halfte der TUrhéhe zuldssig. Gewdlb- :
tes, getdntes, verspiegeltes oder reflektierendes /

Tirglas ist unzulassig. 5%

— Hauseingangsstufen sind aus verfugten Steinen
oder unpoliertem Natur- und Werkstein (graue
Farbpalette in homogenen Farben) herzustellen.
Kunststeine und Marmor sind unzuléssig.

< =

— Briefkédsten diirfen straBenseitig nicht an der Tur

Abb. 2: Tor mit Schlupftdr
angebracht werden. 3

VOM ANTRAGSTELLER MIT DEM ANTRAG AUF SANIERUNGSGENEHMIGUNG EINZU-
REICHENDE UNTERLAGEN / ANGABEN:

1. Ausgefiillter Antrag auf Sanierungsgenehmigung nach § 144 BauGB
2. Ausgetfiillter Anhang zum Antrag auf Sanierungsgenehmigung
(mit genauen Angaben zum Vorhaben)

Stadtverwaltung Nauen, Fachbereich Bau Sanierungstrager Stadtkontor GmbH
Rathausplatz 1, 14641 Nauen, Schornsteinfegergasse 3, 14482 Potsdam
Tel. (03321) 408-246 Tel. (0331) 743 57 41 (Nauen: 03321/408-244)
Sprechzeiten: Sprechzeiten in Nauen:

Di 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr Do 14:00 - 18:00 Uhr

Do 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung




. Grundstiick:

ANHANG

zum Antrag auf Sanierungsgenehmigung

Hinweis: Oftmals sind in den Angeboten der Handwerksbetriebe die erforderliqhen_ Angaben sowie
vermaBte Skizzen enthalten, diese kénnen Sie zusammen mit diesem Formblatt einreichen.

1)

2.

Zusatzliche Angaben bei Erneuerung der Tiir / des Tores:

3)

OoOooao

Ea

4.1)

OoOgoano

. Tar/ Tor:

MaBnahme

Tir wird aufgearbeitet
Tiir wird erneuert

Tor wird aufgearbeitet
Tor wird erneuert

Farbangabe

= I =13 o] (o] RO PP PP PPPPPT

Materialangabe

Holz
Kunststoff
Metall

o L= 11 [T e PO

Gestaltung

Konstruktive Teilung der Tiir

1-fliiglig ohne Oberlicht
1-fliglig mit Oberlicht
2-fliglig ochne Oberlicht
2-fliglig mit Oberlicht
Sonstiges

4.2) Konstruktive Teilung des Tores

O oooao

1-fliiglig

2-fluglig

2-fliglig mit mittiger Schiupftir
2-fliiglig mit seitlicher Schlupftir
Sonstiges



IV. Merkblatt - FENSTER -

. Um die Altstadtsanierung in Nauen erfolgreich durchfiihren zu kénnen, hat der Saniergngg-
trager mit der Stadt Gestaltungsgrundsatze fur die Altstadt vereinbart. Das bedeutet fqr sie
als Eigentlimer eines Grundstiicks im Sanierungsgebiet, dass samtliche, auch kleinere
BaumaBnahmen, wie z. B. das Erneuern von Fenstern, an lhrem Gebaude generell ge-
nehmigungspflichtig sind.

Die Fenster eines Gebdudes gehdren zu den wichtigsten stadtbildpragenden Elementen.
Daher sind Anordnung, Form, GroBe, Aufteilung und Material, insbesondere der straBen-
seitigen Fenster der Entstehungszeit des Geb&udes entsprechend zu erhalten bzw. wieder-
herzustellen.

Grundstzlich gilt bei einer Fenstersanierung Erhalt vor Erneuerung. Deswegen soliten Sie
vorhandene Kastendoppelfenster zunéchst auf ihre Reparaturfahigkeit Uberprifen. Auch bei
Einfachfenstern sollten Sie vorab den Reparaturaufwand, verbunden mit dem Einbau eines
inneren Vorsatzfensters, untersuchen. Als Orientierungshilfe folgen die wichtigsten Grund-
satze, die bei der Erneuerung bzw. Sanierung der Fenster zu beachten sind:

— Beim Austausch gegen neue Fenster ist ein stehendes Rechteckformat zu berlicksichti-
gen, der Fensterrahmen soll aus Holz sein, die Farbgebung ist eng auf die Farbe der Ge-
samifassade des Gebaudes abzustimmen.

— Fenster, die breiter als 100 cm sind, miissen
konstruktiv zweifliiglig ausgefihrt werden. Fens-
ter, die héher als 1,20 m sind, miissen mindes-
tens einmal durch ein horizontales Bauteil unter-
gliedert oder vierfllglig ausgefiihrt werden.

— Sprossen sind konstruktiv glasteilend oder als
Wiener Sprosse" auszubilden (d.h. aufgesetzie,
aufgeklebte, zwischen die Scheiben eingelegte
Sprossen sind unzuldssig). Die Fenstergliede-
rung bzw. -sprossung an einer Fassade muss

insgesamt einheitlich sein. Das Stulpprofil darf 1-Blendrahmen 3 -Kampfer - Sprosse
max. 12 cm, das Kampferprofil max. 16 cm  2-Flgsrimen 4-Stulp G- Wasserschenicl
betragen (siehe Abb. 1). Abb. 1: Fensteransicht und Fensterschnitt

— Fensterglaser dirfen weder gettnt, gewdlbt, noch verspiegelt oder reflekiierend sein.

— Die Neuanbringung von aufgesetzten, sichtbaren Rolladenkésten ist unzuléssig. Innen-
liegende Rolladen sowie Fensterladen aus Holz sind zulassig.

VOM ANTRAGSTELLER MIT DEM ANTRAG AUF SANIERUNGSGENEHMIGUNG EINZU-
REICHENDE UNTERLAGEN / ANGABEN:

1. Ausgefllter Antrag auf Sanierungsgenehmigung nach § 144 BauGB
2. Ausgeflliter Anhang zum Antrag auf Sanierungsgenehmigung
(mit genauen Angaben zum Vorhaben)

Stadtverwaltung Nauen, Fachbereich Bau Sanierungstriger Stadtkontor GmbH
Rathausplatz 1, 14641 Nauen, Schornsteinfegergasse 3, 14482 Potsdam
Tel. (03321) 408-246 Tel. (0331) 743 57 41 (Nauen: 03321/408-244)
Sprechzeiten: Sprechzeiten in Nauen:

Di 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 17:00 Uhr Do 14:00 - 18:00 Uhr

Do 09:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung




. Grundstuck:

ANHANG
zum Antrag auf Sanierungsgenehmigung

Hinweis: Oftmals sind in den Angeboten der Handwerksbetriebe die erforderlic'hen‘ Angaben sowie
vermapte Skizzen enthalten, diese kénnen Sie zusammen mit diesem Formblatt einreichen.

1.)

O
O
O

IV. Fenster:

MaBnahme

Fenster wird aufgearbeitet
Fenster wird aufgedoppelt
Fenster wird erneuert

Zusétzliche Angaben bei Erneuerung der Fenster:

3.)

O

4.)

oo

O

Materialangabe

Holz O Kunststoff

Konstruktive Teilung des Fensters

4-fligelig mit Fensterkreuz
3-fliigelig mit Kampfer und Oberlicht

3-fligelig mit Kdmpfer sowie Oberlicht
mit Stulpsprosse

2-flhgelig
2-fligelig mit KAmpfersprosse

O

Bitte vermaBte Skizze zur Detailgestaltung beifiigen!

5.

6.)

7)

2.) Farbangabe

O Metall

2-fliigelig mit ,Wiener Sprosse”
1-fliigelig
1-fliigelig mit glasteilender Sprosse

SONSHQE: «vwsrevsmasmamimsssmmmveve

Angabe zur Kédmpfer- und Stulpbreite (in cm)

Kéampferbreite ..................... cm Stulpbreite . ccvvimimisms v cm
Sprosseneinbau
nein O ja
O glasteilend - Breite ..., cm
0O ,Wiener Sprosse” - Breite ............. cm
Lichte OffnungsmaBe des Fensters
HOWB wwsvnimmsssissa m X Braite ..o m



